
G i a r d i n I n v e r t i c a l e 



G
i

a
r

d
i

n
I

n
v

e
r

t
i

c
a

l
e

 

Il sistema GiardinInVerticale  di Verde Profilo si propone nel 
panorama delle aree a verde come elemento innovativo in linea 
con le più contemporanee esigenze di design e di creatività per 
un giardino. 
 
Il giardino verticale consente di arredare spazi interni ed esterni 
attraverso strutture autoportanti sulle quali radicano le piante 
all interno di un substrato inerte, il tutto alimentato da un 
impianto di ferti-irrigazione programmato. 
  
La scelta delle essenze vegetali durante la fase progettuale viene 
eseguita dai nostri progettisti in funzione di ogni specifico 
contesto ambientale in cui il giardino verticale viene inserito. 
  
Si possono quindi realizzare giardini verticali  
indoor e outdoor, ponendo particolare attenzione 
all esposizione solare, all illuminazione naturale nonché 
all aerazione del luogo, senza bisogno di precoltivazione. 
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La struttura riprende il classico schema delle  
facciate ventilate, con montanti e pannelli di rivestimento, sui 
quali viene steso un particolare tessuto tecnico in cui 
radicano le essenze vegetali. 
 
Solitamente fissata ad una muro che non necessita di alcuna 
lavorazione preliminare la struttura ha ingombri ridotti, di 
pochi centimetri e può funzionare sia con l alimentazione 
continua dell acqua sia con riciclo della stessa, attraverso una 
vasca di raccolta sottostante, in questo caso l acqua dovrà 
essere preliminarmente filtrata prima di essere rimessa in 
circolo. 
  
L impianto di fertirrigazione non è visibile dall esterno, e 
alimenta il giardino attraverso una microirrigazione dall alto, 
costantemente controllata da una centralina di comando, 
programmata secondo le reali necessità del giardino. 
L impianto tecnologico, collocato generalmente in un vano 
tecnico, fornisce regolarmente il fertilizzante alle essenze 
vegetali, contribuendo in tal modo alla loro crescita naturale. 
 
L insieme della struttura di sostegno e dell impianto di 
fertirrigazione non consentono il passaggio né di umidità né 
di acqua verso la parete su cui il giardino è fissato, 
preservando quindi il muro da eventuali  infiltrazioni. Il 
giardino verticale può distanziarsi dal muro secondo le 
proprie necessità 

LA STRUTTURA TECNICA 
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SEZIONE VERTICALE   
     
MISURE ESPERESSE IN CENTIMETRI 

LO SCHEMA STRUTTURALE 

DETTAGLIO COSTRUTTIVO 
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MISURE ESPERESSE IN CENTIMETRI ð ingombro in profondità  min. 25-30 cm -  

LO SCHEMA DELLIMPIANTO DI FERTIRRIGAZIONE  

Generalmente l impianto 
tecnologico per il sistema di 
fertirrigazione viene 
alloggiato in prossimità del 
giardino verticale, in un 
locale o vano tecnico, 
accessibile per successivi 
interventi di manutenzione. 
 
Si compone di un serbatoio 
per il fertilizzante e di un 
dosatore che preleva il 
fertilizzante dal serbatoio, 
secondo specifiche dosi e 
proporzioni, per immetterlo 
nel sistema di circolazione 
dell acqua che irriga il 
giardino verticale. 
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MONTAGGIO STRUTTURA  DI SOSTEGNO 

PARTICOLARE STRUTTURA DI SOSTEGNO GIARDINO VERTICALE, maggio 2008  

Realizzazione di giardino 
verticale  temporaneo a 
prato ed essenze vegetali. 
 
La struttura del giardino, 
per esigenze di progetto, 
è distanziata dal muro 
esistente circa 20 cm, 
grazie a piastre distanziali. 
 
I montanti di alluminio 
raggiungono un altezza 
pari a 12 m. la canalina di 
raccolta dell acqua è 
posizionata nella parte 
più bassa del giardino 
verticale, interrata nel 
pavimento. La finitura 
laterale è lasciata 
volutamente a vista, ma è 
chiudibile con un carter di 
chiusura. 
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PIANTUMAZIONE DEL 10.07.2009 CRESCITA  A L 30.09.2009 

REALIZZAZIONE DI GIARDINO VERTICALE  IN LOFT PRIVATO, BERGAMO, luglio 2009 

G
i

a
r

d
i

n
I

n
v

e
r

t
i

c
a

l
e

 

V.
 M

a
rc

o 
D

A
g
ra

te
  4

8 
2

0
8

6
4,

 A
g
ra

te
 B

ri
a

n
z
a (

M
B

)  
T

/F
 +

3
9 

(0
)3

9
6

5
3

0
8

1  
w

w
w

.v
e

rd
e
p

ro
fi
lo
.c

o
m

  s
ta

ff
@

ve
rd

e
p

ro
fi
lo.
co

m
 



REALIZZAZIONE GIARDINO, Hall dingresso, marzo 2010 

PROGETTO E REALIZZAZIONE DI GIARDINO VERTICALE AD ANCONA, NUOVA COMES, marzo 2010 

RENDER DI PROGETTO, Hall dingresso 

FOTO DI CANTIERE, Hall dingresso 
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CENTRO BENESSERE, settembre 2008 
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LIBRERIA FANDANGO INCONTRO, ROMA  dicembre 2010 
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LIBRERIA FANDANGO INCONTRO, ROMA  dicembre 2010 
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ALAGHAIA srl, aprile 2011 
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